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Kõrge kvaliteet juba üle 20 aasta, alates 1991 

Testitud 4 mudelit, nelja erineva laiusega ning erinevate pikkustega. 

Ruumi kokkuhoiuks 2 seinaäärset mudelit. 

 10 aastane garantii roostetamise vastu. 
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VARIANT KLASSI MUDELID: 

VARIANT, mudel J    VARIANT, mudel K       VARIANT, mudel L        VARIANT, mudel M 

Laius 2,49 m     Laius 2,76 m        Laius 3,03 m  Laius 4,26 m 

erinevad pikkused     erinevad pikkused          erinevad pikkused  erinevad pikkused 

 

 

Mudel  - pikkus (m)       Mudel – pikkus (m)  Mudel – pikkus (m)  Mudel – pikkus (m) 

             L 15 – 1,54 

        J3 – 3,06   K3 – 3,06          L3 – 3,03        M3 – 3,03 

        J4 – 4,06   K4 – 4,06       L4 ,5 – 4,52      M4,5 – 4,52 

        J5 – 5,05   K5 – 5,05  

        J6 – 6,04   K6 – 6,04          L6 – 6,01        M6 – 6,01 

 

RUUTMEETRID: 

        2 ust 2 ust  

 

  2 ust 4 ust 

 Kõrgus: 2,13 2,11 

 

Kõrgus:  2,09 2,22 

 Pikkus: Mudel J Mudel K 

 

Pikkus: Mudel L Mudel M 

 3,06 7,62 m2 8,45 m2 

 

1,54 4,67 m2   

 4,06 10,11 m2 11,21 m2 

 

3,03 9,18 m2 12,91 m2 

 5,05 12,57 m2 13,94 m2 

 

4,52 13,7 m2 19,26 m2 

 6,04 15,04 m2 16,67 m2 

 

6,01 18,21 m2 25,6 m2 

 
 

Kõiki kasvuhoonesid on võimalik pikendada 1,49 m pikkuste moodulite kaupa. Nii mitu korda, 

kui vajalik. Lõpp-pikkus limiteerimata. 
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SEINAÄÄRSED MUDELID: 

      VARIANT, mudel C              VARIANT, mudel D   PRIMUS, mudel D 

Laius 1,52        Laius, 2,12          Laius 2,12 

       erinevad pikkused    erinevad pikkused     erinevad pikkused 

   

Mudel  - pikkus (m)        Mudel – pikkus (m)   Mudel – pikkus (m) 

       C3 – 3,03    D3 – 3,03          D3 – 3,03 

     C4,5 – 4,52              D4,5 – 4,52        D4,5 – 4,52 

        C6 – 6,01                D6 – 6,01           D6 – 6,01 

RUUTMEETRID:         

  1 uks 2 ust 

  2,15 2,22 

Pikkus: Mudel C Mudel D 

3,03 4,61 m2 6,42 m2 

4,52 6,87 m2 9,58 m2 

6,01 9,14 m2 12,74 m2 
 

Kõiki kasvuhoonesid on võimalik pikendada 1,49 m pikkuste moodulite kaupa. Nii mitu korda, 

kui vajalik. Lõpp-pikkus limiteerimata. 

Katuseakende hulk vastavalt pikkusele: 

         

Seinaäärsed: 
  2 ust 2 ust  

 

  2 ust 4 ust 

 

  1 uks 2 ust 

Pikkus: J K 

 

Pikkus: L M 

 

Pikkus: C D 

3,06 2 2 

 

1,54 1   

 

      

4,06 3 3 

 

3,03 2 4 

 

3,03 1 2 

5,05 4 4 

 

4,52 3 6 

 

4,52 2 3 

6,04 4 4 

 

6,01 4 8 

 

6,01 2 4 
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Karkass ja kate VARIANT mudelitele: 

- Tsingitud 1,5 mm terasprofiil 

- Tsingitud kinnitusvahendid 

- Karkassi võimalik pulbervärvida: punane, roheline, pruun, valge (tähtaeg 6 nädalat) 
- Katteks 4 mm aianduslik päikesekiiri hajutav klaas või 6 mm polükarbonaat 

Standardvarustus VARIANT mudelitele:  

- Hingedel topeltuksed 

- Manuaalselt avatavad katuseaknad, akende arv sõltub kasvuhoone pikkusest 

- Kummitihendid ustel ja katusel (et muuta klaasi ka karkassi vahe tihedamaks) 

- Riiulite kinnituskohad  

Lisavarustus VARIANT mudelitele:  

- Lisa katuseaken 

- Automaatne katuseakna avaja 

- Küljeaken manuaalse või automaatse avajaga 

- Ukse lukk 

- Kõrgem uks (190 cm) 
- Kummitihendid külgedele ja tagakülge 

- Tagumine uks 

- Vihmaveerenn vihmavee kogumiseks 

- Riiulid mudelitele L, C, D 

- Alusraam mudelitele J3, K3, L3 

- Roostevabad kinnitusvahendid 

    

     

http://www.mwlconstruct.eu/
mailto:info@mwlconstruct.eu


www.mwlconstruct.eu info@mwlconstruct.eu Telefon: +372 555 10 450 

Praktilised nõuanded: 

Soovitame oma kasvuhoonetele alati vundamenti. Vundament peaks kuivama vähemalt 2 
nädalat, ennem kui kasvuhoone sinna peale paigaldatakse. 
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PRIMUS KLASSI MUDELID: 

PRIMUS, mudel J    PRIMUS, mudel K       PRIMUS, mudel L        PRIMUS, mudel M 

Laius 2,49 m     Laius 2,76 m        Laius 3,03 m  Laius 4,26 m 

erinevad pikkused     erinevad pikkused          erinevad pikkused  erinevad pikkused 

    

Mudel  - pikkus (m)       Mudel – pikkus (m)  Mudel – pikkus (m)  Mudel – pikkus (m)    

        J3 – 3,06   K3 – 3,06          L3 – 3,03        M3 – 3,03 

      J4,5 – 4,55                   K4,5 – 4,55       L4 ,5 – 4,52      M4,5 – 4,52 

         J6 – 6,04   K6 – 6,04          L6 – 6,01        M6 – 6,01 

 

RUUTMEETRID: 

        2 ust 2 ust  

 

  2 ust 4 ust 

 Kõrgus: 2,13 2,11 

 

Kõrgus:  2,09 2,22 

 Pikkus: Mudel J Mudel K 

 

Pikkus: Mudel L Mudel M 

 3,06 7,62 m2 8,45 m2 

 

3,03 9,18 m2 12,91 m2 

 4,55 11,33 m2 12,56 m2 

 

4,52 13,70 m2 19,26 m2 

 6,04 15,04 m2 16,67 m2 

 

6,01 18,21 m2 25,60 m2 

 
 

Kõiki kasvuhoonesid on võimalik pikendada 1,49 m pikkuste moodulite kaupa. Nii mitu korda, 

kui vajalik. Lõpp-pikkus limiteerimata. 

Soovitame PRIMUS kasvuhoonetele alati vundamenti. Vundament peaks kuivama vähemalt 2 
nädalat, ennem kui kasvuhoone sinna peale paigaldatakse. 
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Karkass ja kate PRIMUS mudelitele: 

- Tsingitud 1,5 mm terasprofiil 

- Roostevabad kinnitusvahendid 

- Karkass on pulbervärvitud vastavalt sinu soovile: punane, roheline, pruun, valge. Kuna 

karkass värvitakse vastavalt kliendi soovile, siis tellimuse täitmise aeg 6 nädalat. 
- Katteks 4 mm aianduslik päikesekiiri hajutav klaas või 8 mm polükarbonaat 

Standardvarustus PRIMUS mudelitele:  

- Hingedel topeltuksed 

- Ukselukk 

- Tagumine uks mudelil M 

- Parempoolne uks avatav kahes osas. Nii, et ülemist osa saab kasutada lisa tuulutusluugina. 
- Manuaalselt avatavad katuseaknad, akende arv sõltub kasvuhoone pikkusest 

- Kummitihendid ustel ja katusel (et muuta klaasi ka karkassi vahe niiskusele tihedamaks) 

- Riiulite süsteem (ülemine) mõlema poole täispikkusele. 
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Lisavarustus PRIMUS mudelitele:  

- Lisa katuseaken 

- Automaatne katuseakna avaja 

- Külje alumine automaatselt avanev aken 

- Kummitihendid külgedele ja tagakülge 

- Tagumine uks 

- Kõrgem uks (190 cm) 
- Vihmaveerenn vihmavee kogumiseks 

- Dekoratiivne katusehari 

- Lavatsid 

- Riiulite ja lavatsite klaasist või puidust katted 
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Kasvuhoone pakendamine: 
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Meie ja mõningate analoogsete Eestis müüdavate kasvuhoonete võrdlustabel: 

 

Teised kasvuhooned Meie kasvuhooned 

  
Enamasti on karkass tehtud alumiinium 

profiilidest. 

Meie kasvuhoonede karkass on tehtud 

tsingitud terasest profiilidest ja teras on palju 

tugevam kui aluminium. 

Katteklaasi paksus 3 mm. Katteklaasi paksus 4 mm. 

Klaas on täiesti läbipaistev ja klient peab 
palavatel suvepäevadel klaasi varjutamiseks 

lisakulutusi tegema. 

Meie kasutame spetsiaalset aianduslikku 

päikesekiiri hajutavava mustriga klaasi ja 
klientidel pole vaja klaasi varjutamiseks 

lisakulutusi teha. 

Uksed on enamjaolt kitsad ja nendest ei mahu 

aiakäruga läbi. 

Meie kasutame oma kasvuhoonedel topelt 

vastakuti lahtikäivaid uksi, mis võimaldavad 
aiakäruga vabalt sisse sõita. 

Enamus kasvuhoonesid on halli karkassiga või 
võimalusega värvida roheliseks või mustaks. 

Meie võimaldame oma klientidel kasvuhoone 
värvi vastavalt soovile ise valida (kui keegi 

peaks soovima seda oma aia või majaga ühte 
värvi tellida). 

On tõestamata väiteid, et mingid 
kasvuhooned on 50% tugevamad kui teised… 

Meie garanteerime oma kasvuhoonedele 

vastupidavuse karmidele ilmastikuoludele ja 

meie karkass on sertifitseeritud taluma 

koormust 150 kg/m2. 
 

Pilt ühest meie kasvuhoonest Alpides: 
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